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2PLXSR
X's ミル	ボール
X's-mill	Ball

●生材から焼入材まで幅広く対応できます。
●金型の型彫り加工に適しています。

This end mill is suited for used in profile milling.

LIST 9278
オーダ方法

2PLXSR ボール半径

ボール半径
R

外径
Dc

刃長
ℓ

全長
L

シャンク径
Ds

在庫
Stock

0.2 0.4 0.8 45

4

□

0.25 0.5 1
0.3 0.6 1.2

500.35 0.7
0.4 0.8 1.60.45 0.9
0.5 1 2.5

55

0.55 1.1
0.6 1.2 30.65 1.3
0.7 1.4 3.50.75 1.5
0.8 1.6 40.85 1.7
0.9 1.8 4.50.95 1.9
1 2 5

60

6

1.05 2.1
1.1 2.2

61.15 2.3
1.2 2.4
1.25 2.5
1.3 2.6

8

70
1.35 2.7
1.4 2.8
1.45 2.9
1.5 3
1.55 3.1

80

1.6 3.2
1.65 3.3
1.7 3.4
1.75 3.5
1.8 3.6
1.85 3.7
1.9 3.8
1.95 3.9
2 4
2.05 4.1

10

2.1 4.2
2.15 4.3
2.2 4.4
2.25 4.5
2.3 4.6
2.35 4.7
2.4 4.8
2.45 4.9
2.5 5
2.55 5.1

12 90

2.6 5.2
2.65 5.3
2.7 5.4
2.75 5.5
2.8 5.6
2.85 5.7
2.9 5.8
2.95 5.9
3 6
3.05 6.1

14 100

3.1 6.2
3.15 6.3
3.2 6.4
3.25 6.5
3.3 6.6
3.35 6.7
3.4 6.8
3.45 6.9

ボール半径
R

外径
Dc

刃長
ℓ

全長
L

シャンク径
Ds

在庫
Stock

3.5 7 14

100

6

□

3.55 7.1

16

8

3.6 7.2
3.65 7.3
3.7 7.4
3.75 7.5
3.8 7.6
3.85 7.7
3.9 7.8
3.95 7.9
4 8
4.05 8.1

18

110

4.1 8.2
4.15 8.3
4.2 8.4
4.25 8.5
4.3 8.6
4.35 8.7
4.4 8.8
4.45 8.9
4.5 9
4.55 9.1

20
10

4.6 9.2
4.65 9.3
4.7 9.4
4.75 9.5
4.8 9.6
4.85 9.7
4.9 9.8
4.95 9.9
5 10
5.25 10.5 22

1205.5 11
5.75 11.5 24

12
6 12
6.25 12.5 26

1406.5 13
6.75 13.5 287 14
7.25 14.5 30

150 16

7.5 15
7.75 15.5 328 16
8.25 16.5

368.5 17
8.75 17.5
9 18
9.25 18.5

40 160 20
9.5 19
9.75 19.5
10 20
10.5 21
11 22 45
11.5 23

50

180 25

12 24
12.5 25
13 26
13.5 27 5514 28
14.5 29 6015 30

単位 (Unit)：㎜ / 円（¥）

切削条件	Milling	Condition											B-167

工具材料

超硬
コーティング

X's
ねじれ角

30°
シャンク径許容差
h7

外径範囲

0.4-30

φDc

R φDs
L

ℓ

ボール半径（mm）R 許容差（mm）Tolerance
を超え Above 以下 Up to 外径 Dc R

3 − 0.004 ～− 0.022
± 0.013 5 − 0.005 ～− 0.027

5 9 − 0.006 ～− 0.033
9 − 0.007 ～− 0.040

□は特定代理店在庫品です。
Available for Japan customers only.

　　　　

超
硬
エ
ン
ド
ミ
ル

X's

刃先
スクエア

ラジアス

ボール

刃数
2枚刃

3枚刃

4枚刃

6枚刃
〜

VL

ロングネック
ロングシャンク

粗・
中仕上
SUS/

耐熱合金

高硬度

アルミ・
非鉄金属
刃先
交換式
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