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超硬スクエアシリーズ Carbide Square Series

2刃 銅･アルミ合金プラスチック用 ロングネックショート（焼きばめ対応形）
2 Flutes•Short•for Copper, Aluminum Alloys & Plastic (Shrink Fit Type)

CAP-LN-EDS-SF

●マークの説明はP1をご覧下さい。 See page 1 for explanation of icons.

アルミ合金、プラスチック加工用オリジナルシリーズの精密微細加工対
応用追加展開。最新の高速加工機、シュリンクホルダ対応を配慮し、シャ
ンクは高精度仕様φ4に統一。切れ味の良い切れ刃がバリの発生を防止。
Additional to the original series of precision ultra micro machining for Aluminum Alloys 
and Plastic applications. All 4mm diameter precision tolerance shank suited for advanced 
high speed machines with shrink holders. Sharp cutting edges to prevent burrs.

超硬スクエアシリーズ Carbide Square Series

2刃 銅･アルミ合金プラスチック用 ショート（焼きばめ対応形）
2 Flutes•Short•for Copper, Aluminum Alloys & Plastic (Shrink Fit Type)

CAP-EDS-SF

0～ー0.03

●マークの説明はP1をご覧下さい。 See page 1 for explanation of icons.

アルミ合金、プラスチック加工用オリジナルシリーズの精密微細加工対
応用追加展開。最新の高速加工機、シュリンクホルダ対応を配慮し、シャ
ンクは高精度仕様φ4に統一。切れ味の良い切れ刃がバリの発生を防止。
Additional to the original series of precision ultra micro machining for Aluminum Alloys 
and Plastic applications. All 4mm diameter precision tolerance shank suited for advanced 
high speed machines with shrink holders. Sharp cutting edges to prevent burrs.

0～ー0.015

A、B、C、D=標準在庫品　A、B、C、D=Standard stock item.
□=特定代理店在庫品　□=Stocked by specifi c distributors. Contact us for price & availability.

（単位：mm）（Unit:mm） （単位：mm）（Unit:mm）

ツール No.
EDP No.

外径
Dc

全長
L

刃長
ℓ

ｼｬﾝｸ径
Ds

在庫
Stock

標準価格
(Yen)

0.2

40

0.4

4 □

0.3 0.6
0.4 0.8
0.5 1
0.6 1.2
0.7 1.4
0.8 1.6
0.9 2
1 2.5
1.1 2.5
1.2 4
1.3 4
1.4 4
1.5 4
1.6 5
1.7 5
1.8 5
1.9 5
2 6
2.1 6
2.2 6
2.3 6
2.4 8
2.5 8
2.6 8
2.7 8
2.8 8
2.9 8
3 8

切削油剤はＰ830をご参照下さい。 Cutting Fluid：Please refer to P830.

切削油剤はＰ830をご参照下さい。 Cutting Fluid：Please refer to P830.

ツール No.
EDP No.

呼び
XXXXXXXXXX

全長
L

刃長
ℓ

ｼｬﾝｸ径
Ds

在庫
Stock

標準価格
(Yen)

0.2×0.5  

45

0.3

4 □

0.2×1 0.3
0.2×1.5 0.3
0.2×2 0.3
0.3×1 0.45
0.3×1.5 0.45
0.3×2 0.45
0.3×2.5 0.45
0.3×3 0.45
0.4×1.5 0.6
0.4×2 0.6
0.4×3 0.6
0.4×4 0.6
0.5×1.5 0.7
0.5×2 0.7
0.5×3 0.7
0.5×4 0.7
0.5×5 0.7
0.6×2 0.9
0.6×3 0.9
0.6×4 0.9
0.6×5 0.9
0.6×6 0.9


